МОТОРНЫЕ МАСЛА И СМАЗКИ ENEOS
	Минеральные моторные масла для бензиновых двигателей

	Марка
	Кинематическая вязкость мм²/с при
	Плотность при 15°С , кг/м³
	Щелочное число MgKOH/g
	Температура,

°С
	 Комментарии

	
	
	
	
	Вспышки в открытом тигле 
	Застывания
	

	
	100°С
	40°С
	
	
	
	
	

	 
ENEOS

TURBO

GASOLINE

SAE 10w-40

API SL

ILSAC GF-3
	 

 

 

 

14.08
	 

 

 

 

107,7
	 

 

 

 

882
	 

 

 

 

7,24
	 

 

 

 

226
	 

 

 

 

-38.0
	 

Летнее минеральное моторное масло для бензиновых двигателей с турбонаддувом.

	 

ENEOS

TURBO GASOLINE

SAE 20w-50

API SL

ILSAC GF-3
	 

 

 

 

18.68
	 

 

 

 

167,0
	 

 

 

 

888
	 

 

 

 

7,49
	 

 

 

 

224
	 

 

 

 

-30.0
	 

Летнее минеральное моторное масло для бензиновых двигателей с турбонаддувом


Минеральные моторные масла для дизельных двигателей
	Марка

 
	Кинематическая вязкость мм²/с при
	Плотность при 15°С, кг/м³
	Щелочное число MgKOH/g
	Температура,

           ° С
	Комментарии

	
	
	
	
	   Вспышки в

   открытом 

   тигле
	Застывания
	

	
	 

100°С
	 

40°С
	
	
	
	
	

	 

ENEOS

TURBO

DIESEL

SAE15w-40

CG-4

 
	 

 

 

 

13,83
	 

 

 

 

103,9
	 

 

 

 

882

 
	 

 

 

 

9,89
	 

 

 

 

226
	 

 

 

 

-32,5
	 

Минеральное моторное масло для дизельных двигателей высокой мощности, в том числе оборудованных турбонаддувом. 

	Синтетические и полусинтетические масла для бензиновых двигателей

	 

 

ENEOS

SUPER   GASOLINE

100% SYNTHETIC

SAE 5w-50

API SL

ILSAC GF-3
	 

 

 

 

 

17.24

 

 

 

 
	 

 

 

 

 

104.8

 

 

 

 
	 

 

 

 

 

854

 
	 

 

 

 

 

7.99

 
	 

 

 

 

 

226

 

 
	 

 

 

 

 

-45.0

 
	 

100% синтетическое масло для форсированных высокооборотных четырёхтактных бензиновых двигателей, в том числе TWINCAM & TURBO. Соответствует последним требованиям к маслам ведущих производителей автомобильных двигателей в России и за рубежом. Обеспечивает лёгкий запуск двигателя при экстремально низких температурах, подходит для всесезонного применения.

	 

ENEOS

SUPER    GASOLINE

 

Semi-synthetic

 

SAE 5w-30

API SL

 ILSAC GF-3

 

 

 SAE 10w-40

API SL

ILSAC GF-3

 
	 

 

 

 

 

 

9.77

 

 

 

 

14,15
	 

 

 

 

 

 

65.81

 

 

 

 

88,84
	 

 

 

 

 

 

876

 

 

 

 

867

 

 
	 

 

 

 

 

 

5.98

 

 

 

 

7,88
	 

 

 

 

 

 

220

 

 

 

 

226
	 

 

 

 

 

 

-42.5

 

 

 

 

-40,0

 
	 

Полусинтетическое моторное масло для бензиновых двигателей, в том числе TWINCAM & TURBO.

Препятствует высокотемпературному окислению, сохраняет высокие характеристики при экстремальных условиях эксплуатации. Низкая испаряемость и высокая стабильность химико-технических показателей сокращает расход масла на угар.


	Марка

 

 
	Кинематическая вязкость мм²/с при
	Плотность при 15°С, кг/м³
	Щелочное число MgKOH/g
	 Температура,

° С
	 Комментарии

 

 

	
	
	
	
	Вспышки в

открытом

тигле
	Застывания
	

	
	100°С
	 40°С
	
	
	
	
	

	 Синтетические и полусинтетические масла для дизельных двигателей

	 

ENEOS

SUPER DIESEL

Semi-synthetic

 

 SAE    5w-30

 CG-4

 

 SAE   10w-40

 CG-4

 
	 

 

 

 

 

13,81

 

 

14,49
	 

 

 

 

 

84,32

 

 

86,42
	 

 

 

 

 

867

 

 

871
	 

 

 

 

 

12,6

 

 

12,5
	 

 

 

 

 

220

 

 

227
	 

 

 

 

 

-42,0

 

 

-40,0
	 

Полусинтетическое масло для высокооборотных четырёхтактных дизельных двигателей, в том числе и с турбонаддувом. Состоит из высококачественного базового масла и пакета уникальных присадок производства NIPPON OIL, Япония. Гарантирует долговечность, надёжный запуск и смазку при холодном старте. Подходит для всесезонного 


МОТОРНЫЕ МАСЛА И СМАЗКИ ENEOS
Трансмиссионные масла для АКПП
	Марка
	Кинематическая вязкость мм²/с при
	Плотность при 15°С, кг/м³
	Щелочное число MgKOH/g
	  Температура,

° С
	 Комментарии

	
	
	
	
	Вспышки в открытом тигле
	Застывания
	

	
	100°С
	40°С
	
	
	
	
	

	 

ENEOS

DEXRON IIIâ
MERCONâ
ATF SP-III

 

Automatic

Transmission

Fluid

 
	 

 

 

 

7,496
	 

 

 

 

35,367
	 

 

 

 

847
	 

 

 

 

2,91
	 

 

   

 

210
	 

 

 

 

-50

 

 
	 

Универсальная всесезонная жидкость высочайшего качества для автоматических коробок передач, в том числе оборудованных антипробуксовочной блокировкой. Тщательно подобранное базовое масло и модифицированные добавки придают этому маслу превосходную вязкость при любых температурах окружающей среды. Обеспечивает высокую химическую стабильность, великолепные антикоррозийные и антифрикционные свойства. . Содержит специальные противопенные присадки.
	


Трансмиссионные масла 

	 Марка
	 Кинематическая вязкость мм²/с при
	Плотность при 15°С, кг/м³
	Щелочное число

MgKOH/g
	 Температура,

° С
	    Комментарии

	
	
	
	
	Вспышки в открытом тигле
	Застывания
	

	
	  100°С
	 40°С
	
	
	
	
	

	 

ENEOS

GEAR OIL

SAE 75w-90

GL-5

Super 

Hypoid Gear

 
	 

 

 

14,69
	 

 

 

73,68
	 

 

 

868
	 
	 

 

 

 216
	 

 

 

-45

 
	 

Всесезонное масло для механических коробок передач, коробок рулевого механизма, ведущих мостов , включая мосты с гипоидной и спирально- конической передачами. Надёжно защищает трансмиссию от воздействий высоких температур и нагрузок. Низкая температура застывания обеспечивает широкий температурный интервал применения. Обладает хорошими антипенными свойствами.
	 

	 

ENEOS

GEAR OIL

SAE 80w-90

GL-5

Super 

Hypoid Gear

 
	 

 

 

15,05
	 

 

 

153,6
	 

 

 

893
	 
	 

 

 

 226
	 

 

 

 -30

 
	 

Всесезонное масло для механических коробок передач, коробок рулевого механизма, ведущих мостов, включая мосты с гипоидной и спирально- конической

передачами. Стабильная вязкость при любой температуре окружающей среды гарантирует надёжную работу в зимнее время. Обладает хорошими антипенными свойствами.
	


ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ
	   Марка
	Кинематическая вязкость мм²/с при
	Устойчивость к окислению, кг/см³
	Температура каплепадения, °С
	 Пенетрация при 25°С

0.1 мм
	 Комментарии

	
	 

100°С
	 

40°С
	
	
	
	

	 

 

 

RADIX

GREASE

EP 00

EP 0

 
	 

 

 

 

 

 

15,5

 

 
	 

 

 

 

 

 

160
	 

 

 

 

 

0.3

0.3

 

 
	 

 

 

 

 

189

196
	 

 

 

 

 

413

367
	 

Литиевые пластичные смазки общего назначения для подшипников качения и скольжения. Применяются в различных условиях. Содержат противозадирную присадку, обладают высокими противоизносными свойствами.

 

 

 

 

 

	 

 

 

RADIX

GREASE

EP 1

EP 2

EP 3
	 

 

 

 

 

19

 

 
	 

 

 

 

 

220
	 

 

 

 

 

0.3

0.3

0.3

 
	 

 

 

 

 

204

206

210
	 

 

 

 

 

320

275

230
	 

Многоцелевые пластичные смазки, на основе тщательно подобранного минерального базового масла и гидроксистеарата лития в качестве загустителя. Содержат противозадирную присадку. Разработаны для смазывания подшипников скольжения и вращающихся частей подшипников качения, работающих в тяжелых условиях ( в сталелитейной, бумажной, горнорудной отраслях, а также в строительстве и карьерных разработках.)

 

	 
 
 
RADIX

GREASE

MP 00

MP 0 

MP 2
	 

 

 

 

 

 

15,2
	 

 

 

 

 

 

190

 
	 

 

 

 

 

0.3

0.3

0.3
	 

 

 

 

 

188

194

206
	 

 

 

 

 

415

370

275
	Многоцелевые литиевые пластичные смазки. Предназначены для использования в легконагруженных подшипниках качения и скольжения всех типов оборудования, а также в автомобилях, где не существует определенных стандартов по нагрузкам.Обладают хорошей устойчивостью к проникновению воды, отличными антикоррозийными свойствами.

	 

 

 

RADIX

GREASE

SP 2
	 

 

 

 

 

18

 
	 

 

 

 

 

200
	 

 

 

 

 

0.3

 

 
	 

 

 

 

 

210
	 

 

 

 

 

272
	 

Красная литиевая пластичная смазка для роликоподшипников, используемая в промышленных и автомобильных механизмах. Содержит противозадирную присадку.

	 

 

 

RADIX

GREASE

CA 2
	 

 

 

 

 

15,5
	 

 

 

 

 

170
	 

 

 

 

 

0.3
	 

 

 

 

 

102
	 

 

 

 

 

275
	 

Кальциевая пластичная смазка промышленного применения при умеренных температурах в сравнительно мягких условиях. Обладает высокой устойчивостью к воздействию воды.

 


ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

	Марка
	Кинематическая вязкость мм²/с при
	Плотность при 15°С, кг/м³
	Общая кислотность MgKOH/g
	Температура,

° С
	Комментарии

	
	
	
	
	Вспышки в открытом тигле
	Застывания
	

	
	 

100°С
	 

40°С
	
	
	
	
	

	 

ENEOS 

FBK* OIL

 

Серии RO

10

22

32

46

56

68

100

160

220

 

 

 

 

 

 

 
	 

 

 

 

 

2,8

4,5

5,5

6,8

7,5

8,8

11,2

14,8

19,0
	 

 

 

 

 

10,2

22,9

32,4

45,5

54,6

70,4

99,6

149

224
	 

 

 

 

 

860

865

869

875

879

882

885

890

894

 
	 

 

 

 

 

0,1

0,1

0,15

0,15

0,15

0,15

0,8

0,8

0,8
	 

 

 

 

 

168

190

228

240

250

258

268

272

272
	 

 

 

 

 

-35

-30

-27,5

-27,5

-27,5

-25

-20

-15,5

-12,5

 
	 

Масла FBK серии RO - это высококачественные промышленные масла .Обладают исключительными противоизносными и антикоррозийными свойствами , а также высокой стойкостью к окислению и вспениванию. Могут применяться во всех типах гидравлических систем, работающих в тяжелых условиях. Благодаря универсальным вязкостным характеристикам, сохраняется текучесть при низких температурах, продлевается срок службы высокоскоростных и высоконапорных гидравлических систем.
	 

	 

ENEOS 

FBK* OIL

Серии ЕР
 

22

32

46

56

68

100

 

 
	 

 

 

 

 

4,5

5,6

7,1

7,9

9,1

11,5

 
	 

 

 

 

 

22,2

31,8

46,0

56,2

69,1

103
	 

 

 

 

 

863

868

874

878

883

886
	 

 

 

 

 

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

 
	 

 

 

 

 

204

212

222

226

232

244

 
	 

 

 

 

 

-32,5

-32,5

-32,5

-32,5

-30

-27,5

 
	 

В настоящее время, благодаря значительному прогрессу в области гидравлической техники, скорость, давление, а также тепловые условия использования гидравлических насосов сильно ужесточились. Высококачественные масла FBK OIL Серии ЕР  созданы для применения именно в таких условиях. Используются в различных видах промышленного оборудования, где применяются мощные гидравлические механизмы с высоким давлением.
	

	 

* FBK - аббревиатура фурфурального бензолкетона, очищенное масло высшего качества.
	


  

